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Wandsteun
Mastarmen

42080

50
0

40
0

ù 76

..1008 ..1009

..1010

 Art. nr. Montage Kleur
 Wandsteun
 661008 muur zwart

 Mastarmen
   661009 2-kops zwart
 661010 3-kops zwart

Beschermingsklasse IP 54
voor paaltop armaturen met  
paaltop opening ù = 76 mm  
uit aluminium
of muurmontage of voor paaltop 
ù = 76 mm, masten type A

Paaltop armaturen

 ! !Paaltop armaturen zijn op aanvraag 
voor andere lichtbronnen leverbaar.

 ! platte deksel met punt

 

..0816

 

..0817

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 voor halogeen metaaldamplampen HIT
 660816 1 x HIT-CE  70 W G12 zwart
 660817 1 x HIT-CE  150 W G12 zwart 

 voor hogedruklampen
   660824 1 x HSE-E  70 W E27 zwart
 660825 1 x HSE  100 W E40 zwart

 

..0824

12m

..0825

Beschermingsklasse IP 54
voor halogeen metaaldamplampen HIT, 
hogedruklampen HSE
voor paaltop ù = 76 mm
aluminium, re!ector vervaardigd uit  
hoogglanzend aluminium
helder slagvast plexiglas
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Beschermingsklasse IP 54
voor spaarlampen TC-L
voor paaltop ù = 76 mm, masten 
type A  
of muurmontage met wandsteun 
..1008
resp. mastarmen ..1009, ..1010
aluminium, re!ector vervaardigd uit  
hoogglanzend aluminium
helder slagvast plexiglas

Paaltop armaturen

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 1-kops
 660813 2 x TC-L  24 W 2G11 zwart

 

..0813

 ! !schuin deksel met tevens lichtuitval 
naar boven

 

..0810

 ! schuin deksel met platte punt

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
  1-kops
 660810 2 x TC-L  24 W 2G11 zwart

 ! !Paaltop armaturen zijn op aanvraag 
voor andere lichtbronnen leverbaar

P
ro

je
kt

- 
ve

rli
ch

tin
g



17

 ! platte deksel met platte punt

 ! !platte deksel met tevens lichtuitval 
naar boven

 ! platte deksel met punt

 

..0834

..0840

..0837

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 1-kops
 660834 2 x TC-L  24 W 2G11 zwart

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 1-kops
 660840 2 x TC-L  24 W 2G11 zwart

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 1-kops
 660837 2 x TC-L  24 W 2G11 zwart
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1-kops 2-kopsWandlamp

 ! !Op aanvraag kan voor de wandversie 
een hoeksteun geleverd werden.

Projektverlichting

Vario II 
Wandlampen en
Paaltop armaturen

Beschermingsklasse IP 65 
voor hogedrukontladingslampen HIT/
HME/HST resp. spaarlampen TC-TEL
voor paaltop ù = 76 mm, masten 
type A  
of muurmontage
instelbare hoek van de kop van 0" tot 
45" in 15" stappen
elektrische aansluiting d.m.v. steek-
verbinding
aluminium en r.v.s. 
re!ector vervaardigd uit  
hoogglanzend aluminium  
veiligheidsglas

18

zwenkbaar 

..0890 ..0891

..0892 ..0893

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 Straatlantaarn met licht naar de zijkanten
 Wandlamp
 660302 1 x HST-MF/HIT-CE  70 W E27 zwart
 660303 1 x HME 80/125  W E27 zwart
 660304 1 x HST/HIT-CE 150  W E40 zwart
 660305 1 x TC-TEL  42 W GX24q-4 zwart

 1-kops
 660890 1 x HST-MF/HIT-CE  70 W E27 zwart
 660891 1 x HME 80/125 W E27 zwart
 660892 1 x HST/HIT-CE  150 W E40 zwart
 660893 1 x TC-TEL  42 W GX24q-4 zwart

 2-kops
 660896 2 x HST-MF/HIT-CE  70 W E27 zwart
 660897 2 x HME  80/125 W E27 zwart
 660898 2 x HST/HIT-CE  150 W E40 zwart
 660899 2 x TC-TEL  42 W GX24q-4  zwart
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..0894 ..0895
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 Art. nr. Lamp Fitting Kleur
 Vlakstralers met licht naar voren
 Wandlamp
 660306 1 x HIT-DE/HST-DE  70 W RX7s zwart
 660307 1 x HIT-DE/HST-DE  150 W RX7s zwart

 1-kops
 660894 1 x HIT-DE/HST-DE  70 W RX7s zwart
 660895 1 x HIT-DE/HST-DE  150 W RX7s zwart

 2-kops
 660300 2 x HIT-DE/HST-DE  70 W RX7s zwart
 660301 2 x HIT-DE/HST-DE  150 W RX7s zwart
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Lichtscherm Beschermingsklasse IP 65
voor hogedrukontladingslampen  
HIT/HST
alleen geschikt met masten speciaal type 
type B
hoogte boven de grond 5000 - 8000 mm
met paaltop ù = 76 mm
aluminium en r.v.s., re!ector vervaardigd uit  
hoogglanzend aluminium
veiligheidsglas

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur 
 1-kops
 660887 1 x HIT-DE  250 W Fc 2  zwart
 660888 1 x HST-DE  250 W Fc 2  zwart

 2-kops
 660883 2 x HIT-DE  250 W Fc 2  zwart
 660884 2 x HST-DE 250 W Fc 2  zwart

zwenkbaar

..0886 ..0887

..0888 ..0889 

1000 800
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1-kops Wandlamp

2-kops

Beschermingsklasse IP 65
voor hogedrukontladingslampen  
HIT/HME/HST
voor paaltop ù = 76 mm, masten type A 
of muurmontage
aluminium en r.v.s., re!ector vervaardigd uit 
hoogglanzend aluminium
veiligheidsglas

Vario-Spots

zwenkbaar 

 Art. nr. Lamp Fitting Kleur 
 Wandlamp
 660871 1 x HIT-DE  250 W Fc2  zwart
 660872 1 x HST-DE  250 W Fc2  zwart
 660873 1 x HME  250 W E40  zwart

 1-kops
 660875 1 x HIT-DE  250 W Fc2  zwart
 660876 1 x HST-DE  250 W Fc2 zwart
 660877 1 x HME  250 W E40 zwart

 2-kops
 660879 2 x HIT-DE  250 W Fc2 zwart
 660880 2 x HST-DE  250 W Fc2 zwart
 660881 2 x HME  250 W E40 zwart

660875

660872

..0870

..0871

..0872

..0873
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Projektverlichting

H

h1

E

h2

H
E

h1
h2

Stalen masten voor
 
A  Paaltop armaturen en 

Vario spots

B  Speci!eke masten  
voor Lichtschermen

Masthoogtes van 3000 ± 8000 mm
paaltop ù = 76 mm
vuurverzinkt, gelakt resp. ongelakt
konisch resp. verloop uitvoering
met grondstuk
Alleen masten gebruiken die speci!ek 
voor en bepaald lichtscherm gemaakt 
zijn"

  Art. nr.  H  D1  D2  E  h1 h2
  A konisch, met grondstuk
  vuurverzinkt
  690018 3000 124 76 700
  690019 3500 124 76 700
  690040 4000 124 76 800
  690041 4500 130 76 800
  690042 5000 134 76 800
  690043 6000 151 76 1000  
  vuurverzinkt en gelakt
  690020 3000 124 76 700
  690021 3500 124 76 700
  690046 4000 124 76 800
  690047 4500 130 76 800
  690048 5000 134 76 800
  690049 6000 151 76 1000

 A verloop uitvoering, met grondstuk
  vuurverzinkt
  690022 3000 114 76 700 1000 2000
  690023 3500 114 76 700 1000 2500
  690060 4000 114 76 800 1500 2500
  690061 4500 114 76 800 1500 3000
  690062 5000 114 76 800 1500 3500
  690063 6000 114 76 1000 1500 1500
  690064 7000 114 76 1000 1500 2500
  690065 8000 114 76 1000 2000 3000
  vuurverzinkt en gelakt
  690024 3000 114 76 700 1000 2000
  690025 3500 114 76 700 1000 2500
  690066 4000 114 76 800 1500 2500
  690067 4500 114 76 800 1500 3000
  690068 5000 114 76 800 1500 3500
  690069 6000 114 76 1000 1500 1500
  690070 7000 114 76 1000 1500 2500
  690071 8000 114 76 1000 2000 3000

 B verloop uitvoering, met grondstuk
  vuurverzinkt
  690100 5000 114 76 800 1500 3500
  690101 6000 114 76 1000 1500 1500
  690102 7000 114 76 1000 1500 2500
  690103 8000 114 76 1000 2000 3000
  vuurverzinkt en gelakt
  690104 5000 114 76 800 1500 3500
  690105 6000 114 76 1000 1500 1500
  690106 7000 114 76 1000 1500 2500
  690107 8000 114 76 1000 2000 3000

  Zekeringskast voor alle masten
  690036

Masthoogte 3 m tot 5 m Masthoogte 6 m tot 8 m
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